














品目コード 容量可変 分注容量 mL 精度％ 再現性％ 価格¥ SE
025050-50 スペーサー方式 30、40、50 ±1 ≦1 45,000

品目コード 適合容量 mL 入数（本） 摘　要 価格¥ SC
025050-11   1 200 5,500

-21   2 200 8,000
-510※1   5 200 7,500
-1010※2 10 200 8,500
-251 25     5 チップノズルはついていません 5,000
-501 50     5 5,500

※1 デジフィット5000μL用と共用
※2 デジフィット10000μL用と共用

品目コード 適合容量 mL 入　数 価格¥ SH
025060-701   1 1 2,400

-702   2 1 2,400
-605   5 1 4,500
-610 10 1 4,500

分注器　“マクロピペット”　50mLタイプ
Dispensers, "Macro Pipette", 50mL with tips

チップ　マクロピペット用　PP製
Tips for Macro Pipette

ピストン付シリンダー　マクロピペット用
Cylinders with piston for Macro Pipette

このマクロピペットは、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能で、
30・40・50mLの3通りの分注ができます。（容量可変はスペーサー方式です）

大容量、3段階の分注ができるハンディピペット

025050-50

チップ

ピストン付シリンダー

チップ

チップノズル

■付属品
・スペーサー2コ
・チップ（2本）
・チップノズル（2本）
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 仕 様  

品目コード 規 格 分注範囲 適合チップ 目盛単位μL 精度% 再現性% 価格¥ SE
080130-1002   0.2mL   20～200μL ガラスチップ0.2mL用 0.2 ±6.0～±3.0 ≦6.0～≦3.0 43,000

-101   1mL   100～1000μL 〃        1mL用 1 ±5.0～±3.0 ≦5.0～≦3.0 43,000
-105   5mL 1000～5000μL 〃        5mL用 10 ±5.0～±3.0 ≦5.0～≦3.0 43,000
-110 10mL   1～10mL 〃      10mL用 10 ±6.0～±3.0 ≦6.0～≦3.0 49,000

※再現性は周囲温度により異なります。
■付属品
・ガラスチップ1本
・ノズルOリング2コ

分注器　“ガラスデジフィット”
Dispensers "GLASS DIGIFIT"

ガラスチップ　ほうけい酸ガラス-1
Tips for "GLASS DIGIFIT"

プラスチック製チップを使用した分注器は、環境ホルモン分析などの超微量分
析では、プラスチックから化学物質の溶出が懸念されるため不向きとされてき
ました。ガラスデジフィットは、チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出
による影響を受けずに検液のハンドリングを可能にしました。

 特 徴  
●小型で、軽量
●4種類で20μL～10,000μL（10mL）までのサンプリングに対応
●接液部はガラスチップ（硬質ガラス製）
●容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定
●吸引機構部はPTFEを使用
●グリップ部の形状は操作性を考慮した設計

品目コード 容　量 入　数 価格¥ SE
080130-10021A   0.2mL用 10本 3,500

-1011A   1mL用 10本 4,200
-1051A   5mL用 10本 4,500
-1101A 10mL用 10本 4,800

※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。

チップは硬質ガラス製で環境分析に適しています

容量表示部 グリップ部

使用例
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分注器　“フィンガーディスペンサー”
Dispensers, "FINGER DISPENSER"

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えられ、シンカー付インレットチューブ
を試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。

 特 徴  
●容量表示部はデジタルカウンター方式です。
●軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。
●泡抜きが簡単です。
●シリンダーはプラスチック（PP）でカバーされています。
●シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。

025040-10

〔操作方法〕
1．	�シンカー付インレットチューブをインレットホルダーにセットします。
2．	ロックネジを左に約1/4（矢印の長さまで）回してゆるめます。
3．	‌�プッシュボタンを回し（右回転→容量小）、デジタルカウンターを分注容量に合わせ、
ロックネジで固定します。

4．	インレットチューブを試薬容器に入れます。
5．	�プッシュボタンを静かに止まるまで下げ、所定の容器に分注します。
6．	プッシュボタンが戻ると同時に試薬が吸入されます。

チップ

※品目コードの末尾にA記号のついたものは梱包単位です。入数にご注意ください。

 仕 様  

品目コード 容量 mL 分注範囲 mL 一目盛 mL 精度％ 再現性％ 価格¥ SE
025040-5 5    1～5 0.02 ±1 ≦0.2 34,000

-10 10    2～10 0.1 ±1 ≦0.2 34,000
※チップ1本付属しています。ねじ口びんは付属していません。

品目コード 適合容量 mL 入数 価格¥ SH
025040-12A 1～2 5 3,000

-510A 5～10 5 3,000

チップ　フィンガーディスペンサー用
Tips for FINGER DISPENSER

プッシュボタン
（PPカルプ）

カウンターケース
（PPカルプ）

センターケース
（PPカルプ）

シリンダー
（硬質ガラス）

容量カウンター

ジョイントナット（PP）
カルプ（PPカルプ）

スプリング
（プラチナイリジウム）

インレットホルダー
（PP）

弁座（セラミック）

弁座（セラミック）

プランジャーシャフト
（SUS304）

マド

ロックネジ
（PPカルプ）

バルブ付
シリンダー
ケース（PP）

チップ（PP）

アウトレットスプリング
（プラチナイリジウム）

ボール弁（セラミック）
インレット
チューブ
（トアロン）バルブキャップ

（PP）
アウトレット
ホルダー（PP）
シンカー
（PTTE）

各部の名称
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