














フタル酸エステル類・農薬用チューブ
 

ホルムアルデヒド・NO2・フタル酸エステル類・農薬・ヒドラジン用吸着管

パッシブガスチューブ（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用）

■サンプリングレート（捕集係数）
【080150-069 ホルムアルデヒド・二酸化窒素用】

シリカゲルチューブ（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用）

XAD-2 OVSチューブ（石英フィルター）

PUFチューブ

ヒドラジン用カートリッジ

Tenax OVSチューブ（フタル酸エステル用）

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SF

080150-069 パッシブガスチューブ 
（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用） 10本入 23,000

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SF

080150-4 シリカゲルチューブ 
（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用） 12本入 20,000

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-156 TenaxOVSチューブ（フタル酸エステル用） 10本入 43,200

-104 XAD-2 OVSチューブ（ガラス繊維フィルター） 10本入 29,000
-158 XAD-2 OVSチューブ（石英フィルター） 10本入 34,500
-103 PUFチューブ 1本入 7,500

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-9012 ヒドラジン用カートリッジ 10コ入 32,900

パッシブガスチューブ（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用）
Passive Gas Tube For HCHO  NO2

シリカゲルチューブ（ホルムアルデヒド・二酸化窒素用）
Silica Gel Tube For HCHO  NO2

ヒドラジン用カートリッジ
Cassettes For Hydrazine

トリエタノールアミン（TEA）を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填し
た無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方
を同時に捕集できます。

トリエタノールアミン（TEA）を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したア
クティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集
できます。

硫酸含浸フィルター2枚が装着されたディスポーザブルタイプのフィルター
ホルダーです（OSHA 108準拠品）。吸引ポンプ保護のために当チューブと
ポンプの間にシリカゲルなどのトラップを接続してご使用いただくことをお勧
めします。

物質名 単位：μg/(ppm･hr）
二酸化窒素 18.6
ホルムアルデヒド 6.7

TenaxOVSチューブ（フタル酸エステル用）
OSHA104に準拠した、フタル酸エステル類用で溶媒抽出タイプのガス
チューブです。充填剤としてテナックスを使用しています。
XAD-2 OVSチューブ
充填剤にXAD-2（スチレンジビニルベンゼン共重合体）を使用した有機リン系
農薬（クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ）用の溶媒抽出用ガス
チューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィル
タータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
PUFチューブ
有機リン系農薬、有機塩素系農薬、PCB等の捕集用で、ポリウレタンフォーム
を吸着剤としています。EPAMethodTO-10準拠品です。

(a) (b) (c) (d) (e)

(a)PTFE栓

(b)ウレタンフォーム

(c)TEA含浸シリカゲル  1.6g

(d)PTFEチューブ

(e)アルミニウムリング

約70㎜

約
φ
10
㎜

(c) (e) (f)(d)(a)(g) (b)

(a) テフロンリング
(b) ガラス繊維フィルター
(c) Tenax  140㎎
(d) ウレタンフォーム
(e) Tenax    70㎎
(f) ウレタンフォーム
(g) ガラスチューブ（外径φ13㎜）

約75㎜
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(c) ガラスウール
(d) ガラスチューブ（外径φ6㎜）

(a) ガラスウール
(b) アナソルブC300（酸化触媒）200㎎

（a） （b） （d）（c）

約70㎜

（a） （b） （f）（c）（d）（e）

(a) ガラスウール
(b) ポラパックP100㎎
(c) ガラスウール

(d) ポラパックP50㎎
(e) ウレタンフォーム
(f) ガラスチューブ（外径φ6㎜）

約110㎜

特化物捕集用吸着管

カーボンビーズアクティブEW型

エチレンオキシド用パッシブサンプラー

(a)  ガラスウール
(b)  フロリジル100㎎
(c)  ガラスウール

(a) (b) (f)(c) (d) (e)

約70㎜

(d)  フロリジル50㎎
(e)  ガラスウール
(f)  ガラスチューブ（外径φ6㎜）

PCB用チューブ

水銀用チューブ

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-092 カーボンビーズアクティブEW 24本入 13,000

※要冷蔵品です。

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-81 エチレンオキシド用パッシブサンプラー 5コ入 38,500

※要冷凍品です。

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-171 水銀用チューブ 50本入 17,000

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH
080150-39 PCB用チューブ  50本入 18,500

 仕 様  

品目コード 品　名 価格¥ SH 
080150-114 硫酸ジメチル用チューブ 50本入 52,000

カーボンビーズアクティブEW型（エチレンオキシド捕集用）
Carbon Beads Active, EW Type

エチレンオキシド用パッシブサンプラー
Passive Sampler For Ethylene Oxide

水銀用チューブ
Sorbent Tube For Mercury

PCB用チューブ
Sorbent Tube For PCBs

硫酸ジメチル用チューブ
Sorbent Tube For Dimethyl Sulfate

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイ
ドブック3（特化物）準拠品です。（ガラス管φ6×約70㎜）

自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集
ができます。臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填しています。

充填剤としてアナソルブC300を使用したサンプラーです。アナソルブC300はNIOSH
に規定されているホプカライト（酸化触媒）同等品で、水銀の捕集用として認められていま
す。溶媒脱着後に還元剤を加えて水銀蒸気を発生させ、水銀濃度を定量します。
NIOSH6009準拠品です。

フロリジルを充填した捕集管で、PCBの捕集に使用します。フロリジルは粒状のケイ酸マ
グネシウムでPCBに優れた捕集能力を持っています。
NIOSH5503準拠品です。

吸着剤としてポーラスポリマーのPorapak Pを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に
利用できます。NIOSH2524準拠品です。

硫酸ジメチル用チューブ

NEW
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吸着管アクセサリー

インライントラップ

除湿管

■アクセサリー

ガスチューブホルダーA型パッシブホルダーTEA/DNPH用パッシブホルダー有機溶剤用 ガスチューブホルダーB型 チップホルダー

CV-1型

かっ色バイエルびん　スタンド付

■別売品

品目コード 品　名 価格¥ SZ
A80190-001 除湿管 10本入 62,000

※除湿管を使用する場合、圧力損失が高くなります。 
ポンプ選定の際にはご注意ください。

品目コード 品　名 寸法㎜ 価格¥ SH
080100-81 インライントラップ（3コ入） φ20×126 14,500

※当製品は当社ミニポンプMP-Σ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ、MP-W5P型 
専用です。

品目コード 080150-058
型式 CV-1
掛数 20本
モーター くま取り起動型　20W
タイマー max.30min（ぜんまい式）
寸法・質量 145（W）×147（D）×75（H）㎜　2.0㎏
電源 AC100V　50/60Hz
価格¥ SF 85,000

除湿管
Pri-Drying Tube (Mg (ClO4)2)

インライントラップ
In Line Trap for Gas Sampling

バイブレーター　CV-1型　溶媒脱着用小型振とう器
Vibrator, Model CV-1

ガラス管に過塩素酸マグネシウム約15gを充填した除湿管です。
VOCのアクティブサンプリングの際、チャコールチューブなどの捕集
管の手前に接続し、水分を除去します。事前クリーニング処理済なの
ですぐにご使用頂けます。

交換可能な吸湿剤入りのトラップです。サンプリング時にポンプとイン
ピンジャーの間に装着して使います。ポンプに湿気が進入するのを防
いで、ポンプを保護します。揮発性の有機溶剤のサンプリングなどにも
簡単に使用できます。

●溶媒の抽出、振とうに便利です。
●かっ色バイエルびんを20本掛けられます。
●小型の振とう器として移動が容易です。

品目コード 品　名 価格¥ SF 
080150-057 かっ色バイエルびん　スタンド付60本入 18,000

品目コード 品　名 規　格 価格¥ SH
080150-0671 パッシブホルダー有機溶剤用 080150-066、-097用 950

-0691 パッシブホルダーTEA/DNPH用 080150-075、-069用 1,300
-055 ガスチューブホルダーA型 外径φ6㎜用 080150-053、-0531、-0631、-090、-092、-094用 6,500
-065 ガスチューブホルダーB型 外径φ8㎜用 080150-061、-063、-0532、-081、-093用 7,500
-91 チップホルダー 両端封式ガラス捕集管用　　ガラス管両端カット用 3,500
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